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Alles unter einem Dach - Profis fiir Profis

Docker

MEIN WEG NACH OBEN

Anhangerkran AHK 30e KS it 230-Volt

Ausfahrlinge max. 30 m Ladetechnik
Nutzlast max. 1.500 kg

Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last

aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen
Klappschwenkstiitzen

Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar

Rangierantrieb tiber Funksteuerung mit Autonivellierung
Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
Antrieb: als Akku-Anhangerkran mit 230-V- s
Ladetechnik, 400V Hybrid in Kombination mit ~*=#8ey 75
Benzinmotor, schallgeddmmter Benzinmotor
oder Diesel erhiltlich

Schwenkdeichsel fiir geringste Aufstellflache
Schwenkbereich endlos drehend

Optional mit dem smarten Kundenportal BockerConnect einsetzbar.

Anhdngerkran AHK 30

Ausfahrldnge max. 30 m

Nutzlast max. 1.500 kg

Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last

variable Abstiitzung mit Schwenkstiitzen

Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
Rangierantrieb tber Funksteuerung

Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
Antrieb Gber Benzinmotor

(ohne Abbildung)
Mit 230-Volt-

Anhadngerkran AHK 36e Ladetechnik

aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit

variablen Klappschwenkstiitzen

Ausfahrlange max. 34 m (optional 36 m)
Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m

Antrieb: als Akku-Anhdngerkran mit
230-V-Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination
mit Benzinmotor, schallgedimmter Benzinmotor
oder Diesel erhiltlich

HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und
optionaler Kameratechnik

Schwenkbereich endlos drehend

Rangierantrieb tiber Funksteuerung mit
Autonivellierung

Arbeitsbiihnentechnik und
Personensicherungsmodus (optional)

Optional mit dem smarten Kundenportal BockerConnect einsetzbar.

Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



