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Autokran AK 37e
•	� aufgebaut auf LKW-Fahrgestell  

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 8,8 t
•	� Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
•	� Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
•	� Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
•	� Antrieb: als 230 V Hybrid mit Akku, 400 V Hybrid oder mit  

leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
•	� HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler  

Kameratechnik
•	� variable Abstützung mit Autonivellierung
•	� geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
•	� optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect  

einsetzbar
•	� Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
•	� ohne Fahrgestell

Autokran AK 42
•	� aufgebaut auf LKW-Fahrgestell  

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 19 t
•	� Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
•	� Nutzlast max. 3.000 kg (optional 6.000 kg)
•	� Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 18 m
•	� Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW  

(optional als 400 V Hybrid erhältlich)
•	� innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des  

Hauptmasts, 180 Grad Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
•	� Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
•	� variable Abstützung mit Autonivellierung
•	� geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
•	� großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden  

und Zurrschienen
•	� optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
•	� Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
•	� ohne Fahrgestell

Autokran AK 48 und Autokran AK 52 
sowie weitere Modelle auf Anfrage.

LKW-Fahrgestelle für Autokrane
•	 Nettopreise ausstattungsabhängig z. B. von  
	 MAN/Mercedes (andere Hersteller möglich)
•	 zul. Gesamtgewicht 7,49 t 
•	 zul. Gesamtgewicht 18 t 
•	 zul. Gesamtgewicht 26 t 
	 (ohne Abbildung)

Zubehör für Autokrane
•	 e-Ready-Kit für 400 Volt Elektroantrieb
•	 Personenkorb 200 kg/250 kg Nutzlast
•	 Kamera an der Mastspitze
•	 Rückfahrkamera am LKW 
•	 BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem
	 Weitere Optionen auf Anfrage!

A
U

T
O

K
R

Ä
N

E


