Dachschneider DS 15 Benzin

Art.-Nr.: 542 600 00

Robustes, leistungsstarkes Gerdt mit Honda 4-Takt-Benzinmotor und
einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hart-
metallbestlickung wird iiber Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe
kann stufenlos verstellt werden.

Schneidtiefe: einstellbar bis max. ca. 120 mm
Motorleistung: 3,6 kW /4,8 PS

Schneideleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.500 m/h
Gewicht: ca. 60 kg

Dachschneider DS 30 Benzin

Art.-Nr.: 542 200 00

Robustes, leistungsstarkes Gerdt mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor
und einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser

mit Hartmetallbestlickung wird tiber Keilriemen angetrieben.

Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

¢ Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm

¢ Motorleistung: 11,1 PS/8,2 kW

¢ Schneidleistung bei normalem Dachaufbau:
ca. 1.800 m/h

¢ Gewicht: ca. 104 kg

Dachschneider DS 31 Benzin

Art.-Nr.: 542 000 00

Robustes, leistungsstarkes Gerédt mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor.
Doppelte Schneidleistung durch zwei Schlagmesser. Die vertikal
eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestlickung werden

Uber Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos

verstellt werden.

Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm

Motorleistung: 11,1 PS/8,2 kW

Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 3.500 m/h
Abstand der beiden Messer: ca. 61 cm

Gewicht: ca. 110 kg




